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        ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Правління Національного банку України 
“Про затвердження змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні”


	Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акту
	Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акту

	1
	2

	I. Загальні положення

	11. Вимоги цих Правил поширюються на:
1) банки України, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення тощо), філії іноземних банків, розташованих на території України (далі - банки);
…….
	11. Вимоги цих Правил поширюються на:
1) банки України та банки фінансової інклюзії, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення тощо), філії іноземних банків, розташованих на території України (далі - банки);

	4. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
……
8) інженерно-технічне укріплення - металеві захисні ґрати, кулетривке (ударотривке) скло, металеві захисні ролети (рольставні, ролети, ролети-решітки). У разі встановлення кулетривкого скла скло і рама повинні мати сертифікат відповідності вимогам Національних стандартів України ДСТУ 4546 “Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю” (далі - ДСТУ 4546) та ДСТУ 4547 “Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація” (далі - ДСТУ 4547). У разі встановлення ударотривкого скла скло і рама повинні мати сертифікат відповідності вимогам ДСТУ EN 356 "Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування" і ДСТУ EN 1627 "Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги";
……
121) пункт дистанційного обслуговування - відсіки банку, що тимчасово розміщуються в спеціально обладнаному автомобілі, стан захисту якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам Державного стандарту України ДСТУ 3975 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (далі - ДСТУ 3975), або в малій архітектурній формі, стан захисту якої підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 4547;
	4. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
……
[bookmark: _GoBack]8) інженерно-технічне укріплення - металеві захисні ґрати, кулетривке (ударотривке) скло, металеві захисні ролети (рольставні, ролети, ролети-решітки). У разі встановлення кулетривкого скла скло і рама повинні мати сертифікат відповідності вимогам Національних стандартів України ДСТУ EN 1063:2022 “Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю”, затвердженого наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від  28 грудня 2022 року № 285  (далі - ДСТУ EN 1063) та ДСТУ EN 1522:2022 “Вікна, двері, жалюзі та віконниці. Кулетривкість. Вимоги та класифікація”, затвердженого наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від  28 грудня 2022 року № 285 (далі - ДСТУ EN 1522). У разі встановлення ударотривкого скла скло і рама повинні мати сертифікат відповідності вимогам ДСТУ EN 356 "Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування" і ДСТУ EN 1627 "Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги";
……
121) пункт дистанційного обслуговування - відсіки банку, що тимчасово розміщуються в спеціально обладнаному автомобілі, стан захисту якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам Державного стандарту України ДСТУ 3975 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (далі - ДСТУ 3975), або в малій архітектурній формі, стан захисту якої підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ EN 1522;

	V. Вимоги до приміщень касового вузла

	46. До приміщень касового вузла належать:
…
6) приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам;
	46. До приміщень касового вузла належать:
…
6) приміщення для приймання-передавання цінностей;
…….

	50. Банк зобов'язаний обладнати сторону робочого місця касира (працівника банку, який здійснює операції із цінностями під час обслуговування клієнтів, приймання-передавання цінностей інкасаторам), що орієнтована до клієнта елементами відгороджувальних конструкцій, технічний стан яких підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 4546, з класом тривкості не менше ніж СК2 та ДСТУ 4547, з класом тривкості не нижче ніж ОЗК2 (далі - конструктивні елементи).
	50. Банк зобов'язаний обладнати сторону робочого місця касира (працівника банку, який здійснює операції із цінностями під час обслуговування клієнтів, приймання-передавання цінностей інкасаторам), що орієнтована до клієнта елементами відгороджувальних конструкцій, технічний стан яких підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ EN 1063, з класом тривкості не менше ніж BR4 та ДСТУ EN 1522, з класом тривкості не нижче ніж FB4 (далі - конструктивні елементи).

	591. Банк має право облаштувати бокс інкасації, що межує з приміщенням для приймання-передавання цінностей інкасаторам. Відгороджувальні конструкції боксу інкасації облаштовуються таким чином, щоб виключати можливість візуального спостереження за інкасаторами під час роботи з цінностями та забезпечувати неможливість втручання в роботу інкасаторів.
	591. Банк має право облаштувати бокс інкасації, що межує з приміщенням для приймання-передавання цінностей. Відгороджувальні конструкції боксу інкасації облаштовуються таким чином, щоб виключати можливість візуального спостереження за інкасаторами під час роботи з цінностями та забезпечувати неможливість втручання в роботу інкасаторів.

	XI. Вимоги до пункту дистанційного обслуговування

	83. Банк зобов'язаний улаштувати пункт дистанційного обслуговування:
……
2) у малій архітектурній формі, стан захисту внутрішнього панцерування всіх вертикальних площин та даху якої підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 4547, з класом захисту не нижче ніж ОЗК3.
	83. Банк зобов'язаний улаштувати пункт дистанційного обслуговування:
……
2) у малій архітектурній формі, стан захисту внутрішнього панцерування всіх вертикальних площин та даху якої підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ EN 1522, з класом тривкості не нижче ніж FB5.

	85. До пункту дистанційного обслуговування належать: 
…
5) відсік для приймання їжі працівників мобільної каси.
	85. До пункту дистанційного обслуговування належать: 
…
5) відсік для приймання їжі працівників.

	88. Банк зобов'язаний улаштувати пункт дистанційного обслуговування захисним склінням, стан захисту якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 4546, з класом опору не нижче ніж СК3.
	88. Банк зобов'язаний улаштувати пункт дистанційного обслуговування захисним склінням, стан захисту якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ EN 1063, з класом тривкості не нижче ніж BR5.

	ХІІ. Вимоги до організації захисту приміщень юридичної особи

	108. Юридична особа зобов'язана забезпечити:
…
[bookmark: n300][bookmark: n302][bookmark: n303]3) облаштування приміщень касового вузла юридичної особи відповідно до вимог, зазначених у пунктах 46-49 розділу V цих Правил;
	108. Юридична особа зобов'язана забезпечити:
…
3) облаштування приміщень касового вузла юридичної особи відповідно до вимог, зазначених у пунктах 46-50 розділу V цих Правил;

	109. Юридична особа зобов’язана обладнати:
…
2) системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж 14 діб робоче місце касира та приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам.
	109. Юридична особа зобов’язана обладнати:
…
2) системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж 14 діб робоче місце касира та приміщення для приймання-передавання цінностей.

	XIII. Вимоги до сховища/сейфа інкасаторів

	113. Банк (юридична особа) зобов’язаний розмістити сховище інкасаторів та/або сейф інкасаторів за межами касового вузла, в одній будівлі (за однією адресою місцезнаходження) з приміщеннями касового вузла банку (юридичної особи).
	113. Банк (юридична особа) зобов’язаний розмістити сховище інкасаторів та/або сейф інкасаторів за межами касового вузла, в приміщеннях банку (юридичної особи).

	XIV. Вимоги до системи технологічного відеоконтролю

	117. Банк зобов’язаний обладнати робоче місце касира, зону клієнтів біля робочого місця касира та приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам системою технологічного відеоконтролю, яка має забезпечувати:
…
	117. Банк зобов’язаний обладнати робоче місце касира, зону клієнтів біля робочого місця касира та приміщення для приймання-передавання цінностей системою технологічного відеоконтролю, яка має забезпечувати:
…

	Пункт відсутній
	1171. Банк зобов’язаний встановити відеокамеру системи технологічного відеоконтролю в зоні клієнтів біля кожного робочого місця касира зі сторони конструктивних елементів, на висоті від 1 до 1,5 метра від пристрою приймання-передавання готівки, яка обов’язково має охоплювати зону від пристрою приймання-передавання готівки з боку клієнта до висоти її розміщення.

	118. Юридична особа зобов’язана обладнати робоче місце касира та приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам системою технологічного відеоконтролю, яка має забезпечувати:
…
	118. Юридична особа зобов’язана обладнати робоче місце касира та приміщення для приймання-передавання цінностей системою технологічного відеоконтролю, яка має забезпечувати:
…
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